
SECHE MAINS 
OPTIQUE “JET DRY”

ref.  E40009-F

· Plastique ABS blanc
· Grande puissance dans un design compact.
· Actionnement automatique à l'approche des mains.
· Filtre HEPA qui élimine les particules de poussière, de fumée 
et de pollen, améliorant ainsi la qualité de l'air dans la pièce.
· Vitesse maximale de sortie d'air : 320 km/h.
· Selecteur électronique à 2 vitesses.
· Moteur de puissance réglable (entre 1100-2200W), ce qui 
permet de réguler la consommation électrique.
· Interrupteur de déconnexion de l'élément chauffant.
· Système d'arrêt automatique après 60 secondes d'utilisation
· Faible niveau sonore (62 dBA en mode ECO).
· Les voyants bleus indiquent que la machine est 
opérationnelle.
· Résistance avec protection thermique de 105 ºC.
· Résistance au vandalisme.
· Recommandé dans les lieux à haute fréquence de passage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EMBALLAGE UNITAIRE

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modiöcaciones en sus productos y sus especiöcaciones.
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·  DIMENSIONS (mm): 566x296x164 ·  POIDS (kg): 6,5

·  TENSION (V): 220/240

·  CONSOMMATION (A): 11

·  VELOCITE DE L'AIR (m/s): 90

·  TEMPERATURE DE L'AIR (ºC): 20

·  INSTALLATION:  Support mural en acier, vis, chevilles, manuel et 
gabarit d'installation inclus. Ne doit pas être installé à moins d'un 
mètre d'une source d'eau.

·  NORME: CE 

·  HAUTEUR (mm): 240

·  LARGEUR (mm): 605

·  PROFONDEUR (mm): 350

·  POIDS (kg): 7,9

·  ALIMENTATION ELECTRIQUE: Clase I

·  ÍNDICE DE PROTECTION: IPX4 

·  ARRET AUTOMATIQUE (s): 60

·  TEMPS DE SECHAGE (s): 7
·  PUISSANCE TOTAL (W): 1100-2200

·  FREQUENCE (Hz): 50/60

DESCRIPTION:

·  DEBIT (m3/h): -

·  PRESSION SONORE (dBA): 62
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